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    Manuale installazione TECNOBOILER 
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1. Schema Generale combinazioni impiantistiche per Sistemi Tecnosolar 
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CALDAIA  
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Riscaldamento 

 Pannelli Solari 
 Energia Solare 

   Elettronica 

PISCINA 

 

Caldaia Basamento 

Caldaia Biomassa 

Caldaia Murale 

Caldaia Legna 

Ingresso 

Acqua 

Fredda 

M     

 
    

R 

Pompa calore 

Acqua Calda 
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Ingresso Acqua Fredda 

Raccordo utilizzato contemporaneamente 

per scarico e vaso espansione accumulo 

Legenda raccordi: 

1 - Ritorno caldaia biomassa, pompa di calore + 

(vaso espansione e scarico) 

2 - Ritorno impianto riscaldamento 

3 - Ritorno caldaia a gas (integrazione parziale 

accumulo) 

4 - Mandata impianto riscaldamento 

5 - Mandate : caldaia gas, caldaia a biomassa, pompa di 

calore 

Vaso Espansione: 

La pressione del vaso va 

regolata prima del 

collegamento al tecnoboiler 

tramite l’apposito 

beccuccio. Regolarla alla 

stessa pressione di esercizio 

(1,5Bar) dell’impianto 

riscaldamento. 

 

Uscita Acqua Calda 
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 Esploso collegamenti idraulici e raccordi  
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Ingresso Fredda 

Uscita Calda 

NB: I tubi acqua fredda e calda devono essere collegati ASSOLUTAMENTE sotto la copertura superiore  del 

disco in poliuretano e devono uscire lateralmente. È  VIETATO FORARE IL DISCO IN POLIURETANO !! 

Tappo in PVC 
Disco isolante in poliuretano 

ISOLANTE 

NB: 

l’isolamento è indispensabile per 

il buon funzionamento e 

rendimento dell’impianto. 

Tutti i tubi ed i raccordi devono 

essere ben coibentati, solo 

curando bene l’isolamento si 

riesce ad ottenere il massimo 

rendimento degli impianti.   


